
安徽相王医疗健康股份有限公司
多功能厅、职工之家活动室音响设备采购项目招标文件
第一部分   投标须知
一、情况简介
1、项目名称：相王健康多功能厅、职工活动中心音响设备采购项目
2、项目内容：多功能厅、职工活动中心音响设备
3、项目控制总价：18万元
4、招标人：安徽相王医疗健康股份有限公司工会委员会

5、出资人：安徽相王医疗健康股份有限公司工会委员会
根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法规规定，安徽相王医疗健康股份有限公司多功能厅、职工活动中心音响设备采购项目采用招标的方式，择优选择设备供应商。
 本次竞标物品的交货地点为：安徽相王医疗健康股份有限公司 
    二、投标须知
    1、投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例。认真阅读招标文件，按照招标文件要求，对招标文件作出实质性响应；否则投标人的投标将被拒绝。
2、投标人必须具备参加本次投标的资格：
①符合《政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格。
②投标人须提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证件）；
③投标人具有履行本项目的能力，不接受联合体、个体经营户的投标；
④近两年内没有违规投标、串通投标等违法行为。
3、投标人须在近两年内参与投标中，没有因违规、违纪受到处罚。
    4、无论本次招、投标结果如何，投标方承担自己参加本次投标的所有费用。无论中标与否，投标文件一律不退。
三、招标事项的联系及时间安排
1、联系人：董先生    0561-5252219
2、投标报名时间：2021年8月4日至8月10日上午11：00
3、报名方式：采取网上报名，将投标单位的营业执照影印件、单位联系方式通过电子邮件形式发送至邮箱271402092@QQ.com。
4、开标时间：2021年8月11日下午15：30
5、开标地点：安徽相王医疗健康股份有限公司1号楼三楼会议室
6、投标文件送达：投标截止之前在开标会场送交，投标截止时间以后送交的投标文件不予受理。
四、投标文件的澄清与说明
1、任何要求澄清招标文件的投标人均应在投标答疑截止之前书面提请招标人解释，投标人如对招标文件提出质疑，请在2021年8月10日上午11点前以不署名电子邮件形式发送至招标人指定邮箱271402092@QQ.com。

2、招标人于2021年8月11日上午11:30前在安徽皖北康复医院官网予以公告统一答复，逾期的质疑概不受理，开标后不得对招标文件的内容或条款提出质疑。
五、投标文件
1、投标人应交送6份纸质投标文件，标有正本（1份）、副本（5份）。正、正副本务必一致，如有差异以正本为主。
2、投标文件须盖投标单位公章，并有法定代表人或委托代理人的签名，代理人须出具法人代表的委托书。
3、投标文件的正、副本应密封包装，封口处贴封条并在骑缝处加盖公章。封面注明招标项目和招标单位。投标文件不按规定密封视为无效。
4、投标文件须实质性响应招标文件要求，实质性内容是指物资采购数量、投标方案、主要技术要求、主要合同条款等，招标文件中要求的“投标文件编制内容”，投标文件不得漏项，如有漏项，视为没有“实质性”响应招标文件。
5、投标人应保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则投标人必须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。
6、若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。
六、开标、评标与定标
1、开标
（1）投标人参加开标会议，参加会议的代表应签名报到证明出席。
（2）标书开封时，招标人当众宣读投标人名称、投标价格、供货日期。
（3）开标后，招标人审查投标文件是否完整，文件签署是否正确，投标文件是否响应招标文件要求。
（4）有下列情形之一者招标方拒收投标文件
①投标文件未按招标文件要求密封。
②投标文件送交时间已超过招标文件规定的投标截止时间。
（5）下列情况之一者为废标
1、投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的。
2、投标文件未盖公章及法定代表人或委托代理人印章（或签名）。
3、没有对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的。
4、串通投标、以行贿手段谋取中标、以他人名义或者其他弄虚作假方式投标的。
5、评委会一致认为恶意报价的。
6、评委会一致认定应属于废标的其它严重情况。
2、评标
（1）评标由招标方依法组建的评标委员会负责，评标委员会由5-7人以上组成，对实质上响应招标文件的投标文件进行比较和评价。
（2）投标人不得企图向评委及招标方代表施加任何影响，否则将会导致投标作废。
（3）评标的依据是招标文件和投标文件。对于投标文件中描述不清楚的部分，评委可请投标人口头或以书面方式澄清，但澄清不得改变投标文件的实质性内容。
（4）评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
（5）评标委员会严格按照投标文件的要求条件进行评标。推荐中标候选人。
3、定标
（1）招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，研究确定中标单位。
（2）最低报价并非中标的唯一条件，确定中标是综合评价的结果。
（3）中标单位应于接到中标通知后的5个工作日内与招标人签订供货合同，在合同未签订之前，投标书和招标书将构成约束双方的协议。
（4）对于投标单位中标与否，招标单位有权不作解释。

第二部分    投标文件的编制内容

1、 投标文件应按规定内容和格式编制，投标文件不按规定内容和格
式编制或有实质性的漏项，有可能造成无效投标。
二、投标文件应包括以下内容，并按照以下顺序装订
（一）投标报价函；附件（一）
（二）投标设备报价汇总表、设备报价清单；附件（二）
（三）投标设备备品、备件及专用工具清单；附件（三）
（四）法定代表人身份证明；附件（四）
（五）法定代表人的授权委托书；附件（五）
（六）技术说明；
（七）安装施工方案；
（八）质量保证措施
（九）投标技术偏离表；附件（六）
（十）投标人资格证明文件（包括投标人的营业执照、生产许可证、
经销授权证明及投标方认为与本次招标有关的证明等）；
（十一）质保期承诺函；附件（七）
（十二）售后服务承诺；
（十三）投标人同类产品近三年销售业绩；
（十四）投标人认为需要表述的与本次招标有关的其它内容。
三、所有投标人均为完全响应本投标文件的要求。
四、投标报价标准格式及表格（见附件）
2、投标报价函（格式见附件）
第三部分     采购内容及技术要求
1、 音响设备技术参数
	1、多功能厅音响系统设备技术参数

	序号
	品牌
	设备名称
	参数

	1
	迈达斯/艾伦/雅马哈等同档次品牌
	数字调音台
	应用于现场扩声和录音棚的40路输入通道数字调音台内置16个MIDAS经典话放及25路混音母线
16路输入通道，8个AUX输出，6个编组
· 支持AES50网络，最大充许传输96个输入和96个输出
· 40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率 
· 192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能 
· 调音台外型由Bentley宾利汽车设计师设计  
· 采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造 
· 25路同步相位一致的混音母线                  
· 8个DCA编组，6个哑音编组                              
· 8个立体声效果器，且多达50多款效果器类型选择
· 1对MIDI输入输出 
· 36个用户自定义键                                        
· 17个100mm MIDAS PRO电动推子                         
· 5寸TFT彩色“日光”显示屏
· 支持Behringer的个人监听系统P16
· 支持在FAT32格式下的U盘录播（在44.1kHz采样率下，最多2轨）  
· 支持DAW后期制作的路由控制
· 内置RTA功能                                
· 通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输  
· 通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议，控制数字音频工作站 
· 通过无线网络，可由IPhone/IPad中的MIDAS Apps应用程序进行控制 
·

	2
	JBL/Sandy/BOSE等同档次品牌
	会议主音箱
	
产品特性
※ 现代建筑设计
※ 与分布式吸顶音箱系列使用相同的原件和调声
※ 高输出，高清晰度，低失真
※ 可涂装外壳，抗冲击高密度ABS塑料箱体，减小共振
※ 8欧或70V/100V抽头切换开关
※ 隐藏式的安装支架
※ 全天候系统，驱动单元经过处理
※ 两层粉末涂层网罩以及受保护的接线入口
※有标准黑与白两种涂层可选
● 音箱类型 8寸两分频全频同轴表面音箱 /8OHM/70V-100V
● 操作范围 65 Hz - 22 kHz
● 频率响应¹ 80 Hz - 20 kHz (±5.2 dB)
● 最大输出等级（8欧） 150W连续/375W节目/35V RMS，77V瞬间峰值
● 变压器抽头 70V：120W,60W, 30W, 15W和低阻抗100V：120W，60W, 30W
● 灵敏度¹（1W/1m）： 93dB SPL (125 Hz 至 12.5 kHz 1/3倍频带)94dB SPL (250 Hz 至 4 kHz声音范围)
● 输出最大值 117 dB SPL/124dB SPL（峰值 8欧）
● 标称阻抗：8欧姆 8欧姆
● 最小阻抗 6.5 欧姆 @ 220 Hz
● 标称覆盖 115 º锥形（+46º/-46 º,500Hz至6kHz）
● 轴向Q值/DI 5.7/ 7.6, 500 Hz 至 6 kHz
● 分频频率 1.3 kHz
● 建议的信号处理 60Hz,24dB 高通滤波器
● 驱动单元 低频1*8英寸/高频1*34芯开口压缩驱动
● 驱动保护 自复位断路器
● 输入接口 4螺丝Euroblock接口用于两对双线导线（无论音箱是否接上 都不受影响），隐藏在安装支架的底部；以及音箱箱体上的一个2针Euroblock端子
控制装置 表面功率/低阻抗连接器开关
● 箱体材料 ABS塑料，哑光涂层，可涂装
● 涂层 黑色或白色
● 安装/装备规定： 安装系统带内部装线
● 网罩 双层粉末涂层钢铁，黑或白色涂
● 安全特点：内置安全电缆连接环
● 环境标准 IP55级别的音箱，IP56级别的接口盖


系统类型： 单6寸全频专业会议音箱

频率范围： 90Hz-19KHz

灵敏度： 93dB

输入阻抗： 8OHM

额定功率：100W

最大声压级：118dB

覆盖范围：H 60°x  V60°

输入接口：2 x Speakon NL4

	

	4
	JBL/Sandy/BOSE等同档次品牌
	功率放大器
	立体声模式（双声道驱动）：每声道平均持续输出功率 8Ω：400W  4Ω：600W
桥接模式（单声道驱动） 平均持续输出功率 8Ω：800W  4Ω：1200W
信燥比（20HZ-20KHZ）8Ω：95DB   失真(@8Ω 1KHZ)：<0.1%
输入阻抗：20KΩ    频率响应：35HZ-20KHZ
输出电路：CLASS H    阻尼系数：>200@8Ω
冷却方式：2个持续风扇, / 4个持续风扇, 前面板：交流电电源开关/声道1/2单独增益控制, 后面板：立体声/并接/桥接调制/灵敏度调节
指示灯:正常:ACTIVE红色,信号:SIGNAL 绿色,过载保护:PROTECT橙色 ,失真: CLIP红色
功放保护:具有输出短路,过热,过载，自动限幅,长期输出功率,直流/交流保护装置
尺寸(宽x深x高):483mmx340mmx90mm 净重量:11G  电源要求:10V,220V(工厂按要求调制) 

	5
	北京七九七/SURIN/SHURE等同档次品牌
	无线手持话筒
	功能简介：
●双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定。
●专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干扰信号的有效阻隔.
●背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态。
●SQ接收距离-65~-100dBm可调,并具有操作锁键功能,防止误操作。
●具有高动态响应，频率响应宽，消除高频所带来噪声，达到极佳音质。
接收机指标：
载波频率：UHF640~690MHz
频率宽度：50MHz
信道：200CH（以250KHz步进）
振荡模式：PLL相位锁定频率合成
射频稳定度：±0.005%（-10~50℃）
频率调整：1、操作菜单自动搜频，就能立即自动扫描及锁定不受干拢频道。
2、操作红外对频按键，就能立即使发射器自动追锁接收机同一工作频道。
灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80Db
最大偏移度：±48KHz
综合S/N比：＞102Db
综合T.H.D：＜0.5%@1KHz
频率响应：60Hz~15KHz
最大输出电压：0dbV@45KHz
输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式
静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制
静音调整：-65dB~-100dB
电子SQ可调: 八段电子SQ可调（约30米~200米离距离可调）
电源供应：DC12~15V/450~1000mA
发射器指标：
载波频段：UHF640~690MHz
频带宽度：50MHz
频率调整：自动追锁接收机工作频道/手动调节
管身材质：全铝金属管体。
振荡模式：PLL相位锁定频率合成
输出功率：15mW
谐波幅射：＜55dBc
最大偏移度：±48KHz
操作显示：LCD同时显示电池容量，频道
音头：动圈式
使用电池：5号（AA）电池两只


功能简介：

●双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定。

●专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干扰信号的有效阻隔.

●背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态。

●SQ接收距离-65~-100dBm可调,并具有操作锁键功能,防止误操作。

●具有高动态响应，频率响应宽，消除高频所带来噪声，达到极佳音质。

接收机指标：

载波频率：UHF640~690MHz

频率宽度：50MHz

信道：200CH（以250KHz步进）

振荡模式：PLL相位锁定频率合成

射频稳定度：±0.005%（-10~50℃）

频率调整：1、操作菜单自动搜频，就能立即自动扫描及锁定不受干拢频道。

2、操作红外对频按键，就能立即使发射器自动追锁接收机同一工作频道。

灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80Db

最大偏移度：±48KHz

综合S/N比：＞102Db

综合T.H.D：＜0.5%@1KHz

频率响应：60Hz~15KHz

最大输出电压：0dbV@45KHz

输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式

静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制

静音调整：-65dB~-100dB

电子SQ可调: 八段电子SQ可调（约30米~200米离距离可调）

电源供应：DC12~15V/450~1000mA

发射器指标：

载波频段：UHF640~690MHz

频带宽度：50MHz

频率调整：自动追锁接收机工作频道/手动调节

管身材质：全铝金属管体。

振荡模式：PLL相位锁定频率合成

输出功率：15mW

谐波幅射：＜55dBc

最大偏移度：±48KHz

操作显示：LCD同时显示电池容量，频道

音头：动圈式

	使用电池：5号（AA）电池两只

	7
	北京七九七/SURIN/SHURE等同档次品牌
	16通道天线分配
	功能特点
●160MHZ宽频设计，适合多种无线系统使用，配套本厂真分集机型使用效果更佳；
●采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果；
●外置5安开关电源，可提供四组12V直流电给无线接收机；
●单一台天线分配器主机可支援最多16个天线通道端口；
●集成式放大器具有2个增益设置，用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失；
●射频频率范围：450-970MHZ
●阻抗：50Ω
●输入交流电压：100-240V
●输出直流电压：12V
●天线增幅器电压：12V
●主机尺寸：480*200*45mm

系统使用安装技巧
可将天线叶子固定在话筒支架上，也可将其悬在天花板上，或者使用集成式可旋转支架固定在墙壁上；
接收机与发射机之间有适当的距离，不应太远，但也不能太近，最小要有10米的间距；
指向天线应远离其它任何金属物件；
指向天线附近，不应有电脑或者其它会产生射频干扰的仪器；
手持话筒的发射天线内置于话筒底部，使用时应避免握着话筒底部，减低发射效能；
指向天线，不应放置在日晒雨淋的地方及地面，应放置在距离地面1.6米高以上。


S-2104  8通道天线分配器

功能特点：

●450-970MHz保证系统最大的灵活性；

● 可调的射频信号电平用于优化使用不同线缆的接收效率；

● 单一台天线分配器主机可接8个天线通道端口，可多台级联；

● RF电平过载LED及时监察射频信号的质量；

定向天线技术参数：

频率：U段 460-970MHz

显示方式：LED指示灯

调控开关：拨动

接口：B型母座

输出阻抗：50欧姆（SWR<=1:1.5;典型=1:1.4)

增益（最大）：12dB（典型）

辐射角度:90度

整合数控可调:-6 _ 12dB

3阶互调截取点：+45dBm（典型）

增益平坦度：+1dB，全频段

电源：+9V至12V（典型），150mA

分路器技术参数：

频率：5个频段可选 

输入/输出阻抗：50欧姆 

通道:2*5（10路）输出

显示方式：LED

接口 ：B型母座

增益+6dB  

3阶互调截取点 ：+38dBm（典型）

增益平坦度 ：+1dB，全频段

电源输出：DC4*1A

	输入电源 ：AC100-260VAC/T2A 47-63赫兹

	9
	BBS/SABINE/DBX等同档次品牌
	专业双31段均衡器
	
功能特征：                                                                                                                                                                                                           
1）31段1/3倍频程图示均衡器；
2）增益/衰减值可以选择为+/-6 dB或+/-15 dB；
3）输入增益控制是一个41挡的步进式旋转电位器；
4）设有EQ选择键，可以将EQ旁路；
5）40Hz的低频切除滤波器对实况演出非常有用；
6）采用了TYPEIII型降噪电路，将信噪比改善20分贝；
7）内置限幅器，阈值调校范围由0至+24 dBu；
8）4只LED显示输出电平— -10，0，+10和+18 dBu；
9）电子平衡/不平衡输入。输出为伺服平衡/不平衡；
10）广泛适用于：广播电台,录音棚，大型工程，实况演出等，对系统指标要求严格的场地。
主要技术参数：
输入接口： 
非平衡 1/4寸TRS；
平衡式XLR卡农母；
输入阻抗：
平衡式，40 kΩ；
不平衡式，20 kΩ；
输出电平：>+21 dBu，平衡式或不平衡式 CMRR：>40 dB，典型值>55 dB（1 kHz）； 
输出接口： 
非平衡 1/4寸TRS；
平衡式XLR卡农公；
输出阻抗：
平衡式，200 Ω；
不平衡式，100 Ω； 
输出电平：>+21 dBu，平衡式/不平衡式 （负载为2 kΩ或更大）； 
频率响应：20 Hz—20 KHz，+/-0.5 dB； 
信噪比：>102 dB；
动态范围：>120 dB，不计权； 
总谐波失真+噪音：<0.04%，通常在+4 dBu，1 kHz时，只有0.02%； 
通道隔离度：<-80 dB ,20 Hz； 
降噪量： 约为20 dB；    

	10
	戴尔/联想/惠普等同档次品牌
	台式电脑
	i3/8/256固态

	11
	ABL/LAX/声准等同档次品牌
	电源时序分配器
	一路主电源输入，八路受控电源输出；内部微处理器控制，可顺序开机，逆序关机；设BYPASS开关及各通道都设独立控制开关，各通道通断都有LED指示；最大输入功率：24kW，单路最大输入功率：3kW，延时设置1秒，中控接口RS232，联机支持；净重：5kg，机身尺寸（W×D×H）：440×220×45mm。

	12
	主流常规品牌
	　功放机箱
	12U功放机箱

	13
	主流常规品牌
	　话筒机箱
	8U 话筒机箱

	14
	主流常规品牌
	投影幕布
	电动遥控，线控一起的

	15
	主流常规品牌
	话筒支架
	高度：1200－1600 mm

	16
	主流常规品牌
	信号线
	2x 0.22mm² 专业双绞话筒线, 采用优质无氧铜丝（OFC），聚氯乙烯绝缘，弹性PVC外护套，屏蔽层采用优质无氧铜（OFC）缠绕。导体：26/0.1mm绞合裸铜丝；导体截面积：24AWG；绝缘：PVC绝缘料，2芯绞合；屏蔽：优质无氧裸铜丝缠绕屏蔽；护套：黑色弹性PVC护套料；

	17
	主流常规品牌
	护套喇叭线
	弹性护套柔软音箱线缆，采用优质高纯度（OFC）单根直径0.1MM铜丝无氧铜丝绞合，多股复绞，内导体聚氯乙烯绝缘护套，外护套采用进口PVC弹性体材料，超柔、表面细滑圆整；深蓝色，填充条体为抗拉棉线，流动演出和广电等高端场合首选。

	18
	主流常规品牌
	接插件
	卡侬公、卡侬母、莲花、6.35二芯、四芯音箱插头

	19
	    主流常规品牌
	安装辅材
	PVC管、铁链、螺丝等


	2、职工活动中心（排练厅）音响系统设备技术参数

	序号
	品牌
	设备名称
	参数

	1
	JBL/Sandy/BOSE等同档次品牌
	音箱
	
系统类型： 单6寸全频专业会议音箱
频率范围： 90Hz-19KHz
灵敏度： 93dB
输入阻抗： 8OHM
额定功率：100W
最大声压级：118dB
覆盖范围：H 60°x  V60°
输入接口：2 x Speakon NL4

	2
	JBL/Sandy/BOSE等同档次品牌
	功率放大器
	立体声模式（双声道驱动）：每声道平均持续输出功率
8Ω：800W
4Ω：1000W
桥接模式（单声道驱动）
平均持续输出功率
8Ω：1600W
4Ω： 2000W
信燥比（20HZ-20KHZ）8Ω：95DB
失真(@8Ω 1KHZ)：<0.1%
输入阻抗：20KΩ
频率响应：35HZ-20KHZ
输出电路：CLASS H
阻尼系数：>200@8Ω
冷却方式：2个持续风扇, / 4个持续风扇,
前面板：交流电电源开关/声道1/2单独增益控制,
后面板：立体声/并接/桥接调制/灵敏度调节
指示灯:正常:ACTIVE红色,信号:SIGNAL 绿色,过载保护:PROTECT橙色 ,失真: CLIP红色
功放保护:具有输出短路,过热,过载，自动限幅,长期输出功率,直流/交流保护装置

	3
	北京七九七/SURIN/SHURE等同档次品牌
	无线手持话筒
	功能简介：
●双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定。
●专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干扰信号的有效阻隔.
●背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态。
●SQ接收距离-65~-100dBm可调,并具有操作锁键功能,防止误操作。
●具有高动态响应，频率响应宽，消除高频所带来噪声，达到极佳音质。
接收机指标：
载波频率：UHF640~690MHz
频率宽度：50MHz
信道：200CH（以250KHz步进）
振荡模式：PLL相位锁定频率合成
射频稳定度：±0.005%（-10~50℃）
频率调整：1、操作菜单自动搜频，就能立即自动扫描及锁定不受干拢频道。
2、操作红外对频按键，就能立即使发射器自动追锁接收机同一工作频道。
灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80Db
最大偏移度：±48KHz
综合S/N比：＞102Db
综合T.H.D：＜0.5%@1KHz
频率响应：60Hz~15KHz
最大输出电压：0dbV@45KHz
输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式
静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制
静音调整：-65dB~-100dB
电子SQ可调: 八段电子SQ可调（约30米~200米离距离可调）
电源供应：DC12~15V/450~1000mA
发射器指标：
载波频段：UHF640~690MHz
频带宽度：50MHz
频率调整：自动追锁接收机工作频道/手动调节
管身材质：全铝金属管体。
振荡模式：PLL相位锁定频率合成
输出功率：15mW
谐波幅射：＜55dBc
最大偏移度：±48KHz
操作显示：LCD同时显示电池容量，频道
音头：动圈式
使用电池：5号（AA）电池两只

	4
	音创/雷石/视易等同档次品牌
	点歌机
	特点：双输入(录音+语言/评分)
核心：ARM双核1.5G、四核CPU
声卡：ESS9023 HiFi芯片
视频：CVBS*1 HDMI*1
音频：SPDIF*1 HDMI*1
USB：USB2.0*3
输出：TV（1080P）、VGA（720P）
外壳：ABS塑料/电容屏
规格：391*185*236mm

	5
	X5/Sandy/BBS等同档次品牌
	效果器
	 5.1声道专业DSP数字效果,采用24Bit数据总线和32BitDSP,MIC输入通道设有15段参量均衡，MUSIC输入通道设有15段参量均衡，主输出\中置\后置输出及超低音输出均设有8段参量均衡,混响设有3段参量均衡,各通道都设有0-100ms延时.可储存16种模式,尺寸1U(483mm*182mm*44.5mm )

	6
	ABL/LAX/声准等同档次品牌
	电源时序分配器
	一路主电源输入，八路受控电源输出；内部微处理器控制，可顺序开机，逆序关机；设BYPASS开关及各通道都设独立控制开关，各通道通断都有LED指示；最大输入功率：24kW，单路最大输入功率：3kW，延时设置1秒，中控接口RS232，联机支持；净重：5kg，机身尺寸（W×D×H）：440×220×45mm。

	7
	主流常规品牌
	蝴蝶激光灯
	 配备2*10W的四合一高功率LED和特殊设计的机械装置，这个发光的 
 LED发出大量强劲的像激光一样的光柱，用令人诧异的效果覆盖整个 空间 
● DMX通道：3通道-调光/频闪，颜色，管状转动1通道-追逐 
● 3种运行模式：DMX512、主/副机和声控 
● 优秀的内置程序在主/副机运行下由声控驱动 
● 全方位的调光和可改变的频闪效果 
● 用简易控制器（CA-8）(选购)控制，可以得到即时的灯光表演 
● LED显示屏方便导航 
● 完美适合于迪斯科、俱乐部、酒吧、聚会等场 
● 电压：AC100~240V, 50/60HZ 
● 功率消耗：20W 
● LED：2*10W 3色 LED，灯泡寿命额定值为30,000小时 

	8
	YOU MAN/海尔/三星
	防爆4K高清电视机
	70寸

	9
	主流常规品牌
	配件
	卡侬公、卡侬母、莲花、6.35二芯、四芯音箱插头

	10
	        主流常规品牌
	安装辅材
	PVC管、铁链、螺丝等


	3、职工活动中心（培训室）音响系统系统设备技术参数

	序号
	品牌
	设备名称
	参数

	1
	JBL/Sandy/BOSE等同档次品牌
	音箱
	
系统类型： 单6寸全频专业会议音箱
频率范围： 90Hz-19KHz
灵敏度： 93dB
输入阻抗： 8OHM
额定功率：100W
最大声压级：118dB
覆盖范围：H 60°x  V60°
输入接口：2 x Speakon NL4

	2
	JBL/Sandy/BOSE等同档次品牌
	功率放大器
	立体声模式（双声道驱动）：每声道平均持续输出功率 8Ω：400W  4Ω：600W
桥接模式（单声道驱动） 平均持续输出功率 8Ω：800W  4Ω：1200W
信燥比（20HZ-20KHZ）8Ω：95DB   失真(@8Ω 1KHZ)：<0.1%
输入阻抗：20KΩ    频率响应：35HZ-20KHZ
输出电路：CLASS H    阻尼系数：>200@8Ω
冷却方式：2个持续风扇, / 4个持续风扇, 前面板：交流电电源开关/声道1/2单独增益控制, 后面板：立体声/并接/桥接调制/灵敏度调节
指示灯:正常:ACTIVE红色,信号:SIGNAL 绿色,过载保护:PROTECT橙色 ,失真: CLIP红色
功放保护:具有输出短路,过热,过载，自动限幅,长期输出功率,直流/交流保护装置
尺寸(宽x深x高):483mmx340mmx90mm 净重量:11G  电源要求:10V,220V(工厂按要求调制) 

	3
	北京七九七/SURIN/SHURE等同档次品牌
	会议鹅颈有线话筒
	功能简介:
● 指向性:超心型指向 
● 音频输出方式:平衡输出。
● 换能方式:电容式咪芯 （直径9.7mm ）
● 灵敏度 : -47dB±3dB(F=1KHz,S.P.L=1Pa, 0dB=1V/Pa)
● 有效适音距离:5-60cm 
● 最大承受声压:105dB(F=1KHz,THD<5%)
● 输出阻抗（欧姆）: 160Ω±20%
● 不失真最大输出:250mV 1.35mA(-68±2 dBm)
● 频率响应(Hz):50Hz-16KHz
● 供电电压(V）:供电电压：DC3V/ DC 9V 电源适配器/ 幻像48V
● 电池连续使用时间:〉20小时（7号电池）
● 音频线:8米XLR，卡龙转6.3插
● 规格:（长*宽*高）mm ：129*122*422mm
● 开关:电子轻触(带LED)

	4
	YOU MAN/海尔/三星等同档次品牌
	防爆高清电视机
	70寸

	5
	主流常规品牌
	线 材
	12U功放机箱

	6
	主流常规品牌
	音箱壁架
	卡侬公、卡侬母、莲花、6.35二芯、四芯音箱插头

	7
	        主流常规品牌
	安装辅材
	PVC管、铁链、螺丝等


二、说明：1、投标单位需现场缴纳2000元投标保证金（现金、信封密封盖章），中标后投标保证金直接转为履约保证金，未中标单位投标保证金直接退还。
（注：如发现中标单位在招投标整个流程中有违约情况，投标保证金没收）。

      2、中标单位须缴纳2000元中标服务费。
第四部分    合同的主要条款
一、投标价格包括

（一）设备价格以及设备搬运、安装、调试、验收等所有投入和收益。

（二）质保期内定期维护和损毁件的更换费用。
（三）税、费。
二、设备的验收、风险承担、安装以及调试
（一）验收

设备在合同规定的交货日期内到达交货地点后，由投标人负责人员和招标人采购主办部门、财务部门、经管部门共同开箱确认设备的型号以及清点备品备件，核对装箱清单，确认合格应在验收单据上共同签字确认。

（二）风险承担

若设备经验收不合格，招标人将拒绝收货，此时货物毁损灭失的风险

由投标人承担。

（三）安装、调试

1、设备验收合格后，投标人应在5天内派技术人员到达现场，在

招标人技术人员在场的情况下对设备进行安装、调试，并承担因此

发生的一切费用。

2、安装、调试必须由投标人专业工程师进行。

三、设备款的结算与支付

（一）结算

以招标人采购主办部门和财务部门等共同签字确认的验收单据为依

据进行结算。

（二）支付

设备无预付款。设备运抵现场安装竣工试运行、验收合格后一个月内付清。
（三）支付方式：转账支付。

（四）投标人提供增值税发票。

四、履约保证金的缴纳与退还
（一）投标人应于接到中标通知书后的2日内向招标人指定账户打入
成交金额5%的履约保证金。
（二）履约保证金在设备质保期满后无遗留问题时一个月内无息退还。
五、质保期：质保期执行投标承诺，质保期内，投标人对设备免费包修。

六、违约责任及解决办法；按《民法典》执行，如有争议协商解决，协商不成，向淮北市相山区人民法院起诉。
第五部分：评标办法
    评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由公司招标小组成员5-7名人员参加。
1、 评标委员会首先审查投标人和投标货物的资格文件，不合格者为废标。
2、 评标委员会按综合评价高低，推荐前两名为中标候选单位。
三、招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，报请院办公会确定中标单位，公示结束后发出中标通知书。

四、综合评分标准见下表
	序
号
	评价
项目
	分值
	评分标准

	1
	投标总报价
	40
	所有通过评审的有效报价，最低报价为评标基准价满分40。报价得分=（评标基准价/投标报价）×40。

	2
	产品性能、技术指标及系统集成能力
	30
	2
15分
	全部符合明确功能性指标参数得15分。对于非关键性功能指标及技术参数负偏或缺漏项的每项扣0.5分（按多功能厅、排练厅、培训厅分项，若每个单项功能指标及技术参数负偏或缺漏项5个以上的，为重大偏离；关键性功能及技术参数负偏或缺漏项的为重大偏离。（出现重大偏离的，视为没有对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应）。

	
	
	
	4分
	属于功能性参数指标正偏离的每项加0.5分（本项最高分为4分）。

	
	
	
	3分
	项目的具体技术解决方案。优：3分，中等2分，一般1分

	
	
	
	3分
	项目具体实施计划。优：3分，中等2分，一般1分。

	
	
	
	
	

	
	
	
	5分
	项目组技术实施人员能力情况：项目实施人员提供相关专业技术协会音响培训证书；其他与本项目相关证书。专家横向比较进行打分。优：5分，中等3分，一般1分。

	3
	资信及商务
	30
	20分
	售后服务：承诺半年质保期得2分；承诺一年质保期得10分，；承诺二年质保期20分；



	
	
	
	3分
	技术培训：培训方案、计划的可行性及合理性优：5分，中等3分，一般1分

	
	
	
	2
	对用户故障的响应、处理、定期巡检及保修期限等情况的有效性和售后服务的响应情况

	
	
	
	5分
	经验业绩：类似项目成功经验。需提供投标截止

日前3年内类似项目成功案例合同及验收报告复

印件，原件备查。（每一份案例的1分，本项最高5分）

	
	
	
	
	


附件（一）
投标报价函
安徽相王医疗健康股份有限公司：
我们已经全面研究了“安徽相王医疗健康股份有限公司多功能厅、职工活动中心音响设备采购项目招标文件”，并熟知招标文件的各项规定，我方同意按招标文件规定的全部条件投标。投标报价如下：
投标报价：大写：         元；小写：       元（含税）
供货日期： 15天（指供应货物全部运至指定的交货地点的时间）
交货方式：送货
交货地点：安徽相王医疗健康股份有限公司指定地点
我方一旦中标，将于收到中标通知书或正式通知后5个工作日内与贵方签订供货合同。如逾期不派代表签约。贵单位视为我方自动放弃中标资格。
我方承诺，保证在合同规定的供货期限内提供全套合格产品并运送至交货地点，并完成安装调试。
我方理解，如我方未中标，贵方有权不作任何解释。
本投标书在开标后的30日内均有效，在合同未签订前，本投标文件(与招标文件有抵触的内容除外)连同你单位的中标通知书将构成约束贵我双方的协议。
投标人公章：
法定代表人(签字) ：             联系人：                   

地    址：                  邮  编：              
电    话：                  传  真：               

开户银行：                  帐  号：             

公司电子邮箱：                

日  期：    年    月    日
附件（二）
投标设备报价汇总表
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	项目价格（元）

	1
	多功能厅音响系统
	项
	1
	　

	2
	职工活动中心排练厅系统
	项
	1
	　

	3
	职工活动中心培训室系统
	项
	1
	　

	7
	合计金额（元）
	
	
	　


说明：1、本表其它费用，包含运输费用、运输保险费、安装费、调制费、零星耗材、辅材及其它各种费用。
2、本表的所有报价均为综合报价，包含了与完成该项目相关的所有费用和税目，合计金额为最终结算总价。
3、本表“合计金额”须与“投标报价函”中对应包的“投标报价”相同。
	1、多功能厅音响系统报价清单

	序号
	品牌
	设备名称
	参数
	数量
	单位
	单价（元）
	合价金额（元）

	1
	
	数字调音台
	
	1
	台
	　
	　

	2
	
	会议主音箱
	
	6
	只
	　
	　

	3
	
	辅助音箱
	
	2
	只
	　
	　

	4
	
	功率放大器
	
	4
	台
	　
	　

	5
	
	无线手持话筒
	
	4
	支
	　
	　

	6
	
	无线会议话筒
	
	8
	支
	　
	　

	7
	
	16通道天线分配
	
	1
	套
	　
	　

	8
	
	无线天线放大器
	
	1
	套
	　
	　

	9
	
	专业双31段均衡器
	
	1
	台
	　
	　

	10
	
	台式电脑
	
	1
	台
	　
	　

	11
	
	电源时序分配器
	
	1
	台
	　
	　

	12
	
	功放机箱　
	
	1
	套
	　
	　

	13
	
	　话筒机箱
	
	2
	套
	　
	　

	14
	
	投影幕布
	
	1
	套
	　
	　

	15
	
	话筒支架
	
	4
	支
	　
	　

	16
	
	信号线
	
	2
	盘
	　
	　

	17
	
	护套喇叭线
	
	2
	盘
	　
	　

	18
	
	接插件
	
	1
	项
	　
	　

	19
	
	安装辅材
	
	1
	项
	
	

	
	合计（元）
	
	
	
	
	
	


	2、职工活动中心（排练厅）音响系统报价清单

	序号
	品牌
	设备名称
	参数
	数量
	单位
	单价（元）
	合价金额（元）

	1
	
	音箱
	
	2
	只
	　
	　

	2
	
	功率放大器
	
	1
	台
	　
	　

	3
	
	无线手持话筒
	
	2
	台
	　
	　

	4
	
	点歌机
	
	1
	台
	　
	　

	5
	
	效果器
	
	1
	台
	　
	　

	6
	
	电源时序分配器
	
	1
	台
	　
	　

	7
	
	蝴蝶激光灯
	
	2
	台
	　
	　

	8
	
	防爆4K高清电视机
	
	1
	台
	　
	　

	9
	
	配件
	
	1
	项
	　
	　

	10
	
	安装辅材
	
	1
	项
	
	

	
	合计（元）
	
	
	
	
	　
	　


	3、职工活动中心（培训室）音响系统系统报价清单

	序号
	品牌
	设备名称
	参数
	数量
	单位
	单价（元）
	合价金额（元）

	1
	
	音箱
	
	2
	只
	　
	　

	2
	
	功率放大器
	
	1
	台
	　
	　

	3
	
	会议鹅颈有线话筒
	
	1
	支
	　
	　

	4
	
	防爆高清电视机
	
	1
	台
	　
	　

	5
	
	线 材
	
	1
	项
	　
	　

	6
	
	音箱壁架
	
	1
	项
	　
	　

	
	
	安装辅材
	
	1
	项
	
	

	7
	合计（元）
	
	
	
	
	　
	　


附件（三）
投标设备备品、备件及专用工具清单
	序号
	设备名称
	备品名称
	规格型号
	单位
	数量
	生产厂家

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：备品、备件及专用工具含在投标报价中。如招标文件没有特殊要求，备品、备件的数量按常规配备，但数量不得少于设备安全运转一年的需求；如招标文件有特殊要求，须按招标文件要求配备备品、备件。
附件（四）
法定代表人身份证明书
单位名称：                                                  
单位性质：                                               
地    址：

  


       


            

成立时间：               年            月           日
经营期限：                                           


姓    名：                 性别：                   
年    龄：                 职务：
                   
系          （投标人单位名称）         的法定代表人。
特此证明。
投标人：             （盖公章）
日  期：      年     月     日
附件（五）
法定代表人授权委托书
致：安徽相王医疗健康股份有限公司 
本授权委托书声明：我       （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）   的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就     （项目名称）的投标，产品配送，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。
代理人无转委托权，特此委托。
代  理  人：   （签字）   性别 ：            年龄：        
身份证号码：                    职务：                    
投  标  人：                                 （盖章）
法定代表人：                            （盖章或签字）
法人身份证粘贴处：
	
	


被授权人身份证粘贴处：
	
	


                                  授权委托日期：     年     月     日

附件（六）
投标设备技术偏离表
	序号
	设备名称
	项目名称
	招标
文件要求
	投标
文件对应
	是否偏离
及理由
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件（七）
质保期承诺函
安徽相王医疗健康股份有限公司：
我方承诺整体设备质保期为   年。质保期内若配件损坏，我方
免费维修或更换，更换的部件从更换之日起保修一年。
投标人公章
   法定代表人：
   委托代理人：
        日期（年、月、日）



